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Chave de emergéncia TV NORD !

Aplicacao: Utilizada para
paradas de emergéncia em
correias transportadoras.

Acionamento através de cabo de
acgo e rearme manual.

Fornecida em robusta carcaga de
ferro fundido, ideal para servigo

~ 4 /é
pesado em ambientes agressivos ==l 4 /‘

e instalagbdes ao tempo.

Especificacoes FL-512 FL-512/1E FL-512/1D
Operacao
Bandeiras de sinalizagéo Nas duas diregdes A esquerda do operador A direita do operador
Rearme Manual
Materiais
Carcaca Ferro fundido, roscas de fixagdo da tampa com helicoil de ago inoxidavel AISI 304
Grau de protegao IP-65
Parafusos da tampa Imperdiveis de aco inoxidavel AISI 316, philips/sextavado (ch. 8 mm)

3 parafusos de fixacgdo allen M6 x 50, com porcas

Rarafusosideifixagag e arruelas de presséo de ago inoxidavel AISI 316

Mancais e buchas Bronze

Eixos e porcas Aco inoxidavel
Molas Ago inoxidavel
Pintura Poliéster, eletrostatica

Amarelo seguranca

Cor de acabamento munsell 5Y8/12

Placa de identificagao Aco inoxidavel

Peso 4.2 kg 3,5 kg 3,5 kg

Contatos elétricos

Acionamento dos contatos Simultaneo / agao positiva

Quantidade / tipo 1NA+2NF / microrruptor de agao rapida

Capacidade: Corrente / Tensao 3A /120Vca (AC-15); 3A / 24Vcc (DC-13); Vmax = 400V

Conexao elétrica 1 x % “ rosca GAS

Opcionais Adicionar ao codigo

Contatos 2 NA + 4 NF (max. 6A x 230V) /C3

Contatos selados com 1NA + 1NF e com 1 prensa JCE5/P

cabos para cabos @7 a 11 mm Para obter o codigo do produto, adicione

Contatos selados com 2NA + 2NF e com 2 prensa JCE6/P2 o(s) cddigo(s) do(s) item(s) opcional(is)

cabos para cabos @7 a 11 mm sequencialmente, apés o cddigo do
produto padrao.

Bandeiras em ago inox AlSI 304 /i Ex: FL-512 /P

Conexao elétrica com rosca NPT /FN Chave FL-512 com prensa cabo

Fornecer com prensa cabo para cabos @7 a 11 mm /P

Pintura sintética em qualquer cor (especificar)

Atende NBR14153, NBR14154, NBR13742, NBR60947-5-5
Atende NBR13850 se usada com FL-512 RR
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INSTRUCOES GERAIS

1 - Montagem das chaves :

» As chaves de emergéncia FL-512 devem ser usadas nos lados da correia onde existir a possibilidade de transito de
pessoas. Devem ser colocadas de forma a permitir o livre acesso a toda a extens@o do cabo de ago acionador. O cabo
devera correr livremente em seus suportes e estar esticado, sem entretanto forgar a mola da chave.

» O cabo de ago recomendado é o de 1/8" plastificado, preferencialmente na cor vermelha para facilitar sua visualizagdo. A
forma de prendé-lo nos olhais da chave esta indicado na figura 1.

» Devem existir suportes para o cabo de aco (Fig. 2) a cada 2 metros.

» A chave deve ser montada preferencialmente em uma base usinada, podendo, alternativamente, ser utilizada uma chapa
fina (1/4") como base.

* Ao fechar a tampa, limpar a superficie de contato com a carcaga e apertar os parafusos com torque de 2,5 + 0,25 N.m.

« Comprimento maximo do cabo de ago: 25 metros, para cada lado. Condi¢cdes especiais como transportador muito
inclinado, altas velocidades, material perigoso, carregamento irregular, etc., podem indicar o uso de mais chaves.

« Para atender a NBR 13.850, deve-se usar adicionalmente as chaves FL-512 RR

2 - Conexoes elétricas :

 As tubula¢des devem ser montadas de modo a n&o introduzir tensées na carcaca. Preferencialmente devem ser usadas
ligacoes flexiveis. Em atmosferas muito poluidas, é aconselhavel o uso de um selo junto a chave.

» Os condutores devem ter uma seg¢ao de cobre maxima de 2x1,5 mm? (cabo com terminal).

* A chave deve operar no circuito de controle do transportador. Nao deve ligar o motor do equipamento, apenas liberar sua
ligacao.

3 - Operacao :
» Na ocorréncia de emergéncia, o operador presente no local deve puxar em qualquer diregdo o cabo de ago. O eixo da chave
sera deslocado e girara 90°, travando nessa posicao.
» Para voltar a chave a posi¢gao normal, levante manualmente a alavanca de rearme azul, retornando a bandeira para a
posicao de espera. Ela recolherd o eixo e travara nesta posicao. Nao force o giro da bandeira. Nao use ferramentas para
giré-la. Se a bandeira for forgada contra a trava ou contra os batentes, podera ter sua fixagdo comprometida.

4 - Manutencgao :
» As chaves séo lubrificadas com graxa tipo bissulfeto de molibdénio e estdo em condigbes de operar em regime normal por
varios anos. Ocasionalmente deverdo ser levadas a oficina para limpeza e lubrificagao.
* As pegas sobressalentes sao fornecidas pela ELMEC. Para fazer a substituicdo, recomenda-se que a chave seja levada a
uma oficina apropriada.
+ Opcionalmente, a chave pode ser enviada a ELMEC para manutengéao.
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