FA'61 0 LIRA EXP ngn gégﬁldemruﬁcada
Chave fim de curso com alavanca do
tipo lira a prova de explosédo

Aplicacao: Utilizada para indicar posigcao de equipamentos
mdveis como pontes rolantes, porticos, empilhadeiras, @ .
eguranca

ELMEC

recuperadoras, eftc..

TUVNORD
ocP 0016
INMETRO

Acionamento em duas diregbes através de alavanca tipo lira.

ABNT NBR IEC 60079-0
60079-31/60529

Certificado TNBR-26.32841/000

Fornecida em robusta carcaga de aluminio fundido, ideal
para servico pesado em ambientes potencialmente
explosivos das zonas zonas 21 e 22, com marcagéo: Ex tb
IIC T85°C Db IP-66/67

Classificacao do involucro a prova de explosao
Ex tb [1IC T85°C Db: Aplicagdes nao subterraneas do grupo IlIC (poeiras condutoras), temperatura de superficie 85° C, nivel de protecao (EPL)
"alto" (produto nao é fonte de ignicdo em operagao normal ou em mau funcionamentos previstos).

Especificagoes FA-610 L EXP

Operacao
Alavanca
Acionamento
Rearme

Materiais

Carcaca

Grau de protegao
Parafusos da tampa
Roldana

Mecanismos e mola

Tipo lira em chapa de ago 1/2" SAE 1020 # 1/8”
Duas dire¢des de operacao ( 90° e -90° )

Sem mola de retorno

Aluminio fundido, roscas de fixagdo da tampa com helicoil de ago inoxidavel AlSI 304
IP-66/67 (ABNT NBR IEC 60529)
Imperdiveis de ago inoxidavel AISI 316, philips/sextavado (ch. 8 mm)
Bronze

Aco inoxidavel

Pintura Poliéster, eletrostatica

Cor de acabamento Amarelo seguran¢a Munsell 5Y8/12

Placa de identificagao Aluminio

Peso kg

Contatos elétricos ABNT NBR IEC 60947-5-1

Acionamento dos contatos Simultaneo / agao positiva

Quantidade / tipo 1NA+2NF / microrruptor de agao rapida

Capacidade: Corrente / tensao 3A/120Vca (AC-15); 1,5A/250Vca (AC-15) ; 3A/24 Vee (DC-13)  imax=6A ; Vinax= 400V

Conexao elétrica 2 x V2" rosca NPT
Opcionais Adicionar ao codigo

Contatos selados com 1NA + 1NF e com prensa cabo Ex para /CE5/P

cabos @ 3 a 8,5 mm (certificado a parte) Para obter o codigo do produto, adicione o(s)

Com prensa cabo Ex p/cabos @ 3 a 8,5 mm (certificado a cédigo(s) do(s)’ jtqm(s) opcionalgis)
parte) /P sequencialmente, apds o codigo do produto padréo.

Exemplo: FA-610 LIRA EXP/P

Pintura sintética em qualquer cor (especificar)
Atende ABNT NBR 14.153, 14.118, 13.742, 13.862, 60079-0, 60079-31 e 60529
INSTRUCOES GERAIS

1 - Montagem das chaves :
A montagem deve ser feita sempre com a energia desligada

A instalagdo deste produto deve ser sempre realizada por técnicos habilitados e com experiéncia em seguranga em ambientes onde exista atmosfera potencialmente
explosiva, usando ferramentas apropriadas para realizar a operagdo de acordo com as normas prescritas para trabalhos em areas de seguranga (por exemplo,
equipamentos certificados para uso em areas Ex).

As conexdes elétricas podem ser feitas via cabos ou condutores dentro de eletrodutos. Se forem usados eletrodutos, estes devem ser instalados segundo as normas
para areas classificadas. A entrada de cabo e a conexdo com eletrodutos tém que ser feita sem que se altere qualquer caracteristica da chave. A chave possui um

terminal interno identificado para aterramento. que deve obrigatoriamente ser conectado ao terra do equipamento.

Todos os prensa-cabos, bujées e adaptadores roscados a serem utilizados no equipamento devem atender o mesmo tipo e grau de protegao do invélucro e serem
certificados separadamente.

Quando a entrada do cabo for feita através de um prensa-cabo, este deve ter marcacdo Ex e grau de protegdo compativeis com os da chave e com dimensdes
compativeis com o cabo. O prensa cabo tem que ser apertado até que se garanta no minimo 3 ' fios de acoplamento com a rosca da carcaga e, no cabo elétrico, deve
ser apertado até que os anéis de vedagao garantam a pressao necessaria para vedacéo e grau de protecdo. Verificar os detalhes do aperto no manual do fabricante do
prensa cabo.

ATENGAO - NAO ABRA QUANDO ENERGIZADO

ATENCAO - NAO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE

Ao fechar a tampa, limpar a superficie de contato com a carcaca e apertar os parafusos com torque de 2,5 * 0,25 N.m. Nao pode haver qualquer obstaculo
impedindo a remocéo da tampa ou o aperto dos seus parafusos. Para garantir a protegdo IP-66/67, ndo é necessario aplicar silicone ou qualquer outro selante na
tampa ou nos parafusos da chave.

FA-610 L EXP- Chave de fim de curso DE-0086-ADA-R4 P.1
Avenida Perimetral, 2717 — CEP 30.670-845 — Belo Horizonte/MG Brasil
Tel +55 (31) 3421-4899 | Whatsapp: 55 (31) 98684-8551 www.elmec.com.br

Elmec Comércio e Industria Ltda.



A Elmec nao podera ser responsabilizada por acidentes, danos ou falhas operacionais decorrentes de erros de montagem ou devido ao desconhecimento e/ou ndo
observancia do conteddo destas instrugdes, nem por danos decorrentes da utilizagdo de pegas de reposicdo ou acessoérios ndo fornecidos ou ndo autorizados pela
Elmec. Por questoes de seguranga, ndo é permitido ao usuario ou terceiro reparar este produto. Reparos somente podem ser executados pelo fabricante.
Néo é permitida qualquer modificacdo do produto pelo usuario.

1 - Montagem das chaves : Maquina mével

» As chaves funcionam como “comutadores” de posicéo: A
parte moével do equipamento deve ter um batente que desloca —

a alavanca da chave para a direita ou esquerda (Fig. 1).

« A alavanca da chave nao retorna automaticamente,
permanecendo na posigdo em que foi deixada pelo batente
do equipamento.

» A chave deve ser montada preferencialmente em uma base
usinada, podendo, alternativamente, ser utilizada uma chapa
fina (1/4") como base.

Maquina movel

» Nao pode haver qualquer obstaculo impedindo a remogéo da
tampa ou o aperto dos seus parafusos.

+ Para garantir a protegéo IP-66/67, ndao € necessario aplicar
silicone ou qualquer outro selante na tampa ou nos parafusos
da chave.

Fig 1

2 - Conexoes elétricas :

* As tubulagées devem ser montadas de modo a néo introduzir tensdes na carcaga. Preferencialmente devem ser usadas ligagdes flexiveis. Em
atmosferas muito poluidas, é aconselhavel o uso de um selo junto a chave.

+ Os condutores devem ter uma segao de cobre maxima de 2x1,5 mm?2 (cabo com terminal).

* A chave deve operar no circuito de controle do transportador. Nao deve ligar/desligar diretamente o motor do equipamento.

3 - Operacao :
» Quando o batente do equipamento atinge a roldana da chave, esta se desloca e apds inclinar 25 graus, aciona o contato interno de sinalizagao
do fim de curso (fig. 2 e 3). Na auséncia do batente, a alavanca retorna automaticamente ao ponto inicial.

4 - Manutencgao:

+ As atividades de inspegdo, manutengao, reparo, revisao e recuperagao dos equipamentos sdo de responsabilidade dos usuarios e devem ser
executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendagdes do fabricante.

» As chaves séo lubrificadas com graxa tipo Tecno Grease MP MO e estdo em condi¢gdes de operar em regime normal por varios anos.
Ocasionalmente deverao ser levadas a oficina para limpeza e lubrificagao.

» As pecas sobressalentes sdo fornecidas pela ELMEC. Para fazer a substituicdo, recomenda-se que a chave seja levada a uma oficina
apropriada. Opcionalmente, a chave pode ser enviada a ELMEC para manutengéo.

Dimensoes:
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