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FA-518 RT / FL-518 RT
Chave de emergéncia com
sinalizacao de cabo rompido

ELMEC

Aplicacao: Utilizada para parada de emergéncia de transportadores de correia e sinalizagao de rompimento de cabos de ago de chaves de
emergéncia. Acionamento da parada de emergéncia através de cabo de aco e rearme manual. Detecgdo de cabo rompido por meio de molas
localizadas nos tracionadores.

Fornecida em robusta carcaca de ferro ou aluminio fundido, ideal para servigo pesado em ambientes agressivos e instalagées ao tempo.
Incluido kit de instalacdo composto de 2 tracionadores com molas de aco inoxidavel, 2 esticadores e 4 ganchos conectores para

fixagao facil e rapida do cabo de aco.
Especificacoes
Operacao
Alavanca de acionamento
Rearme

Materiais
Carcaga

Grau de protegao
Parafusos da tampa
Mancais e buchas
Mecanismos
Alavanca de rearme
Pintura

Cor de acabamento
Placa de identificacéo
Peso

Contatos elétricos
Acionamento dos contatos
Quantidade / tipo

Capacidade: Corrente / Tensdo

Ferro fundido, roscas de fixagéo da
tampa com helicoil de aco inoxidavel

FL-518 RT FA-518 RT

Bidirecional : sinalizagao de cabo rompido ou parada de emergéncia

Manual

Aluminio fundido, roscas de fixagdo da tampa
com helicoil de aco inoxidavel AISI 304

IP-66/67 (ABNT NBR IEC 60529)
Imperdiveis de ago inoxidavel AISI 316, philips/sextavado (ch. 8 mm)
Bronze
Aco carbono, bicromatizado
Aco inoxidavel AISI-304, com pintura eletrostatica na cor azul
Poliéster, eletrostatica
Amarelo seguranga Munsell 5Y8/12
Aco inoxidavel

6,0 kg 4,0 kg
Simultaneo / agdo positiva
1 NA + 2NF / agdo rapida
3A/120 Vca (AC-15) ;3 A/ 24 Vee (DC-13) ; imax= 6A ; Vimax=400 V

Conexao elétrica 1 x 3/4" GAS
Opcionais Adicionar ao cadigo Dimensges:
. . . o EMERGENCIA
Sem acessorios de fixagdo do cabo e com 2 tracionadores CABO FROUXO 25" - 25° COMUTA CONTATOS
XTRAC-518RT B COMUTA CONTATOS . 7TRAVA ALAVANCA T
Somente a chave, sem nenhum acessorio de instalagao /WA/WM < : ALAVANCA DE DESTRAVAMENTO =65 g
Frente 1}
Contatos 2NA+4NF (ima=6A ; Virex=400 V) /C3 s / e I
Contato selado tipo micro switch de agdo rapida, marca £ s 1
Siemens, modelo 3SE5413-0CC20-1EA2, com 1NA+1NF, /CE5 SR ? 25
com 2 metros de cabo de ligagéo 5 x 0.75 mm? 1 Iﬁ I i
2 Blocos de contato selado tipo micro switch de acédo R foelender
rapida, marca Siemens, modelo 3SE5413-0CC20-1EA2, /2/CE5 r ) 4
com 1NA+INF cada (total 2NA+2NF atuando g (e ! RHEE
simultdneamete), com 2 metros de cabo de ligagdo 5 x © £ : = 3 'i
t o
Contatos selados com 2NA + 2NF em ambas direcdes e JCE6/P2 o 1 % %] T ?
com 2 prensa cabos para cabos @7 a 11 mm 9 m E !
T
Mecanismos internos em ago inoxidavel AIS| 304 /l 2 3 T
Oy \ U | gonerto rasets

Com LED bicolor para sinalizagao de chave ligada (verde) LED - =160 -
e acionada (vermelho piscante)
Caioen GG e rsea NET JEN Para obtler o cédigo’do prpduto, adicione o(s) (_:édigo(s) do(s) opcional(is)

sequencialmente, ap6s o cédigo do produto padréo.
Com um prensa cabo para cabos @ 7 a 11 mm /P

Ex: FL-518 RT/C3/P

Com dois prensa cabos para cabos @ 7 a 11 mm /2P chave com contatos 2NA+4NF e fornecida com prensa cabos

Atende NBR14153, NBR14154, NBR13742, NBR ISO 13850 e NBR IEC 60947-5-5

Os dados deste catalogo técnico podem ser alterados sem aviso prévio
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INSTRUCOES GERAIS

1 - Montagem das chaves: (veja maiores detalhes em nosso manual de instalagéo)

+ As chaves de emergéncia FA/FL-518 RT devem ser instaladas nos lados da correia onde houver possibilidade de transito de pessoas. Devem ser
colocadas de forma a permitir o livre acesso a toda a extensao do cabo de ago acionador.

» Cada chave deve estar ligada obrigatoriamente a 2 tracionadores, que ficam nos extremos do cabo de ago.

» Para facilitar o ajuste final do esticamento do cabo de ago e alinhamento vertical da alavanca, deve-se colocar um esticador de cabo de ago de
cada lado, préximo da chave.

+ O cabo de ago recomendado é o de 1/8" plastificado na cor vermelha para facilitar sua visualizagéo.

* O cabo de ago pode ter comprimento de até 60 metros para cada lado, perfazendo um total maximo de 120 metros para cada chave. Em
transportadores inclinados pode ser necessario reduzir o comprimento do cabo de ago. Ndo devem ser usados cabos menores que 5 metros.

« A chave deve ser montada preferencialmente em uma base usinada, podendo, alternativamente, ser utilizada uma chapa fina (1/4") como base.

+ Ao fechar a tampa, limpar a superficie de contato com a carcaga e apertar os parafusos com torque de 2,5 + 0,25 N.m.

» Nao pode haver qualquer obstaculo impedindo a remogéo da tampa ou o aperto dos seus parafusos.

+ Para garantir a protecéo IP-66/67, nao & necessario aplicar silicone ou qualquer outro selante na tampa ou nos parafusos da chave.

» Os suportes devem ser colocados de forma a permitir o livre Dc: 60 m (max)
acesso a toda a extensdo dos cabos. O cabo devera correr Deoasn Dhi4asm T De: 60 m (max.)
livremente em seus suportes e estar esticado até que a | | Nt )

alavanca de acionamento fique perpendicular a carcaga da
chave

2 - Instalagao mecanica: ;
2.1 Fixar os tracionadores, suportes de cabos e as chaves de Fig 1 - Monta
emergéncia na estrutura do transportador conforme fig. 1. Contra porcas

2.2 Abrir os esticadores (fig. 2), girando o corpo central e =
mantendo fixas as algas. Esta abertura permitird o ajuste

em das chaves

|
fino de tens&o no cabo. (T
D =1 = C]
2.3 Cortar o cabo de ago na medida desejada e prendé-lo nos — L 1 “a
ganchos e no esticador, inserindo-o no orificio e apertando i I
firmemente seu parafuso. Engatar os ganchos no olhal da
chave e do tracionador conforme mostrado na fig.3. Fig 2 - Abrir esticador Fig 3 - Fixagao do cabo de ago

2.4 O ajuste da tensao do tracionador deve ser feito da seguinte
forma: Para ajustar o tracionador da esquerda, mova
manualmente a alavanca de acionamento para a direita até
travar conforme mostrado na fig.5A. Com a chave nesta
posicdo deve-se girar o corpo do esticador, esticando o marca
cabo de ago até que a marca do tracionador ( fig. 4 ) fique
visivel. Se necessario, corte um pedago do cabo de ago e
insira-o novamente no gancho, apertando seu parafuso
firmemente.

2.5 Pressione a alavanca de rearme azul para cima e coloque a
alavanca de acionamento na posi¢éo da fig. 5 B. Repetir o
processo 2.4 para ajustar a tensdo do cabo de ago no outro A
tracionador.

2.6 Destravar a chave. Neste momento, a alavanca de

Fig 4 - Marca nos tracionadores

Alavanca
da chave

acionamento deve ficar aproximadamente na posigcao
vertical (como no diagrama da fig. 1). Para fazer o ajuste - b
fino de posicdo da alavanca de acionamento, gire o corpo Y
de um dos esticadores até que a alavanca de acionamento Alavanca/' T==———="- Alavanca de rearme azul
figue na posigdo vertical. Se necessario, ajuste o outro da chave _ " Levantar para destravar
esticador.
2.7 Aperte as contra-porcas dos esticadores. A instalagdo ... .. B
mecanica esta completa. Fig 5 - Ajuste do ponto de operagao

» Devem ser providenciados suportes para sustentar os cabos de agco. Deve haver um suporte de 4 a 5 m de cada lado da chave (primeiro
suporte). Os suportes intermediarios devem ficar espagados de 2 a 3 metros uns dos outros.

3 - Conexoes elétricas:
* As tubulagbes devem ser montadas de modo a nao introduzir tensées na carcaga. Preferencialmente devem ser usadas ligagdes flexiveis. Em
atmosferas muito poluidas, é aconselhavel o uso de um selo junto a chave.
» Os condutores devem ter uma se¢ao de cobre maxima de 2x1,5 mm?2 (cabo com terminal).
« A chave deve operar no circuito de controle do transportador. Nao deve ligar o motor do equipamento, apenas liberar sua ligagéo.

4 - Operacao:

» Quando se detectar uma situacdo de emergéncia, o operador no local devera puxar o cabo em qualquer direcdo.

« A alavanca de acionamento da chave de emergéncia sera deslocada, girando cerca de 25° (+/- 5°) e travando nessa posicao.

» Uma vez eliminada a situagdo de emergéncia, o operador deve se dirigir a chave que comandou a parada de emergéncia e pressionar a
alavanca de rearme azul para cima até liberar a trava.

» Na ocorréncia de ruptura ou afrouxamento do cabo de ago, os tracionadores automaticamente puxardo o cabo no sentido oposto do local onde
ocorreu o afrouxamento ou ruptura, sinalizando emergéncia e forgando a parada do equipamento. Sera necessario que seja feita a recolocagao
do cabo de ago, conforme descrito no item 2.

5 - Manutencao:
» As chaves séo lubrificadas com graxa tipo bissulfeto de molibdénio e estdo em condi¢cdes de operar em regime normal por varios anos.
Ocasionalmente deveréo ser levadas a oficina para limpeza e lubrificagao.
» As pecas sobressalentes sdo fornecidas pela ELMEC. Para fazer a substituicdo, recomenda-se que a chave seja levada a uma oficina
apropriada.
* Opcionalmente, a chave pode ser enviada a ELMEC para manutengao.

Os dados deste catalogo técnico podem ser alterados sem aviso prévia
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